
使用鉄板

亜鉛　0.5

1㎡当り

質　 量　  

（kg）

0.7

幅 長さ メッシュ 入数 重量

630 1829 13 x35 30 （10坪） 23.2

（S) （L） 　 (S/W） （枚） （kg）（mm）

針金　16番

DAIKENLATH

◆ギルドラス

◆ギルドラス２号

製造元販売店

DAIKEN

ギルドラス２号は、 130 （mm） 間隔の釘止め箇所に 2 （mm） の帯を付けており

ラスを浮かせ、 ハクリ防止の強度を向上させたラス製品です。 また、 ひび割れ

を防ぐ効果を持っております。 さらに、 作業がしやすい寸法も魅力です。

使用鉄板

亜鉛　0.4

1㎡当り

質　　量  
（kg）

0.7～0.8

幅 長さ メッシュ 入数 重量

630 1829 13 x35 15 （5坪） 11.6

（S） （L） 　 （S/W） （枚） （kg）（mm）

ギルドラスは、 針金が縦に溶接されていることによって、 耐震性の向上と

ハクリ防止の強度をアップさせたラス製品です。

また、 ひび割れを防ぐ効果を持っております。

さらに、 作業がしやすい寸法も魅力です。

＜ガイド＞

◆波形ラス　

有限会社大建ラス製作所
近畿メタルラス工業組合加盟

〒599-8113　大阪府堺市東区日置荘田中町 33 番地
（T） 072-285-1559 　(F)　072-286-5468

www.daikenlath.co.jp

波の高さ

＜ガイド＞

住宅保証機構 適合品

住宅保証機構 適合品

住宅保証機構 適合品

品番

（亜）正390

  使用鉄板

（mm）

0.6

幅 長さ メッシュ 入数 重量

610 1829 16x32 60（20坪） 30

(S) （L） （S/W） （枚） （kg）

（亜）正450 0.6 1829 16x32 30（15坪） 25

（亜）70-6W  <正600＞ 0.6 1829 16x32 20（10坪） 23.2

（亜）70-10W <正600＞ 0.6 910 1829 16x32 20（10坪） 23.2

波高
（mm）

6

6

6

8～10

1㎡当り

質　量　  

0.45

0.50

0.70

0.70

910

910

※コーナーラスもあります。

波形ラスは、 モルタルの塗り厚を確保出来る

ラス製品です。


